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PLATAFORMAS
ELEVADORAS

Las plataformas hidráulicas MS METALSYSTEM

permiten:

• Salvar la nivelación en puntos de carga de

vehículos, cadenas de producción, entradas

y salidas de máquinas y desniveles en fábricas.

• Mejorar las condiciones de trabajo,

facilitándolo a diferentes alturas.

Todas las plataformas están fabricadas con materiales 

de alta CALIDAD y la TECNOLOGÍA más avanzada.

Gracias a nuestra larga experiencia en el diseño 

y fabricación de plataformas elevadoras, aportamos 

la solución más adecuada a sus necesidades, 

ofreciendo una amplia gama de plataformas:

• Plataformas EXTRAPLANAS.

• Plataformas SIMPLE TIJERA.

• Plataformas DOBLE / TRIPLE TIJERA.

• Plataformas TÁNDEM.

Fabricamos las plataformas con diferentes materiales:

• Acero INOXIDABLE.

• Acero galvanizado.

• Acero pintado.

• Y diferentes combinaciones de los anteriores.

Plataformas diseñadas y construidas de acuerdo con la

normativa de seguridad de las mesas elevadoras EN-1570.
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Tras 25 años de experiencia en la fabricación de plataformas

elevadoras, le aportamos el modelo más adecuado a sus

necesidades.

PLATAFORMA EXTRAPLANA

PLATAFORMA SIMPLE TIJERA

PLATAFORMA DOBLE / TRIPLE TIJERA

PLATAFORMA TÁNDEM

Gracias a nuestro departamento de ingeniería y diseño,

fabricamos plataformas con medidas y características especiales.

Nuestra extensa gama de modelos, nos permite aportar la

solución más adecuada en función de la carga y la elevación requeridas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todas las plataformas se componen de 3 partes diferenciadas:

1. La plataforma superior está construida en chapa de acero de gran

rigidez, con estructura en su parte inferior, que garantiza gran

resistencia y evita cualquier deformación.

2. Las tijeras están construidas en acero macizo, obteniendo gran

estabilidad y resistencia.

3. Chasis inferior diseñado especialmente para alojar los mecanismos 

de la plataforma y anclar los puntos de rodadura de las tijeras.

El accionamiento de las plataformas es electrohidráulico,

provisto de grupo hidráulico, cilindros, cuadro eléctrico 

y conductos hidráulicos. Todos ellos calculados en 

función de la carga, elevación y maniobra de la 

plataforma, diseñados para dar una óptima estabilidad 

y constante velocidad de movimiento. 

Todos los puntos de rodadura van equipados con

casquillos de teflón y bronce de alto rendimiento, auto 

lubricados, que proporciona una gran duración y evita 

cualquier fricción o posible corrosión.

El cuadro de mandos IP 65 provisto de botonera de 

accionamiento.

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

4

SIMPLE TIJERA

DOBLE / TRIPLE TIJERA

TÁNDEM

EXTRAPLANA
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Las plataformas disponen de marco anticizalla, construido en acero 

INOXIDABLE, detiene el descenso de la plataforma al encontrar

cualquier obstáculo o impedimento.

Los cilindros hidráulicos van equipados con una válvula de seguridad en 

su interior, para evitar la caída en caso de rotura de cualquier conducto

óleo-hidráulico.

Cuadro eléctrico con botonera de paro de emergencia.

Bobinas de las electroválvulas con maniobra a 24 V.

Dos barras de seguridad para bloqueo durante el mantenimiento.

En todas las plataformas MS METALSYSTEM, se verifica el

funcionamiento y la resistencia de trabajo antes de salir de fábrica.

Las plataformas se diseñan y construyen de acuerdo con la

normativa de seguridad de las mesas elevadoras EN-1570.
Marco anticizalla 
de acero inoxidable.

Cuadro con paro
de emergencia.

Cilindro con válvula
de seguridad
incorporada.

Barra de seguridad.

MATERIALES

Plataforma
superior

Tijeras

Chasis inferior

Cilindros

Marco anticizalla

Latiguillos

Ruedas de
desplazamiento

Ejes

Marco de
empotramiento

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

GII

Inoxidable

Galvanizadas

Galvanizado

Acero
pintado

Inoxidable

Zincados

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

TI GFI

Galvanizada
+ Funda inox

Galvanizadas

Galvanizado

Acero
pintado

Inoxidable

Zincados

Inoxidable

Inoxidable

Inoxidable

TG

Galvanizada

Galvanizadas

Galvanizado

Acero
pintado

Inoxidable

Zincados

Inoxidable

Inoxidable

Galvanizado

PG

Galvanizada

Acero
pintado

Acero
pintado

Acero
pintado

Inoxidable

Zincados

Acero
pintado

Acero
pintado

Galvanizado

AP

Acero
pintado

Acero
pintado

Acero
pintado

Acero
pintado

Inoxidable

Zincados

Acero
pintado

Acero
pintado

Acero
pintado

Placa identificativa 
y de marcaje CE.

GAMA DE MODELOS EN FUNCIÓN DE LOS MATERIALES

En base al riesgo de corrosión de la plataforma, fabricamos diferentes versiones según materiales:

Chasis inferior y tijeras, de acero galvanizado en caliente y plataforma superior maciza INOXIDABLE.

Totalmente de acero galvanizado en caliente y plataforma superior con funda INOXIDABLE.

Totalmente de acero galvanizado por inmersión en caliente.

Chasis inferior, tijeras, y estructura de la plataforma de acero pintado y chapa superior de la
plataforma de acero galvanizado en caliente.

Totalmente de acero al carbono acabado pintado.

Totalmente de acero INOXIDABLE en chapa maciza AISI- 304, acabado chorreado con micro 
esfera de vidrio.

TI

GII
GFI
TG
PG

AP



PLATAFORMAS
EXTRAPLANAS
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PLATAFORMA EXTRAPLANA: Plataforma que gracias a su reducido 

replegado, permite instalarla directamente en el suelo sin necesidad 

de empotrarla, y de fácil traslado. 

Ventajas de la pataforma extraplana

La plataforma extraplana, se utiliza para facilitar las

condiciones de trabajo y seguridad.

Se construye con la parte superior en forma de E, U o en

forma plana.

• Forma de E y U: Se utilizan para elevar cargas o para

paletizar mercancías. Gracias a su forma de E o U permite 

colocar o retirar el palet de la mercancía mediante el

transpalet.

• Forma plana: Se utiliza para elevar cargas o para paletizar 

mercancías sobre una superficie totalmente plana, si se

requiere, el pequeño desnivel de la plataforma se puede salvar 

mediante una rampa de acceso.

MSEI-12-09/12
Forma U.

Panel de control.
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Plataforma
Superior

Carga
(Kg)*

Elevac.
d (mm)

Repleg.
c (mm)

Ancho
a (mm)

Largo
b (mm)

Motor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE
LAS PLATAFORMAS EXTRAPLANAS MÁS ESTANDARIZADAS

Modelo

MSE-12-09/08

MSE-12-09/10

MSE-12-09/12

MSE-12-09/12-U

MSE-12-09/12-E

MSE-12-09/14

MSE-12-11,5/08

MSE-12-11,5/10

MSE-12-11,5/12

MSE-12-11,5/12-U

MSE-12-11,5/12-E

MSE-12-11,5/14

MSE-12-14/08

MSE-12-14/10

MSE-12-14/12

MSE-12-14/12-U

MSE-12-14/12-E

MSE-12-14/14

MSE-20-09/08

MSE-20-09/10

MSE-20-09/12

MSE-20-09/12-U

MSE-20-09/12-E

MSE-20-09/14

MSE-20-11,5/08

MSE-20-11,5/10

MSE-20-11,5/12

MSE-20-11,5/12-U

MSE-20-11,5/12-E

MSE-20-11,5/14

MSE-20-14/08

MSE-20-14/10

MSE-20-14/12

MSE-20-14/12-U

MSE-20-14/12-E

MSE-20-14/14

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma U

Forma E

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma U

Forma E

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma U

Forma E

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma U

Forma E

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma U

Forma E

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Rectangular

Forma U

Forma E

Rectangular

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

900

900

900

900

900

900

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

900

900

900

900

900

900

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.150

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

120

120

120

120

120

120

800

1.000

1.200

1.200

1.200

1.400

800

1.000

1.200

1.200

1.200

1.400

800

1.000

1.200

1.200

1.200

1.400

800

1.000

1.200

1.200

1.200

1.400

800

1.000

1.200

1.200

1.200

1.400

800

1.000

1.200

1.200

1.200

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1 C.V.

1 C.V.

1 C.V.

1 C.V

1 C.V.

1 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

1,5 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.

2 C.V.
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c

(*) La carga debe estar uniformemente repartida.

MATERIALES - Todos los modelos de plataformas extraplanas se fabrican en:
• MS-TI: Construida totalmente en acero inoxidable.
• MS-PI: La parte superior se construye totalmente en acero inoxidable, 
las tijeras y el chasis inferior en acero pintado.
• MS-AP: Construida totalmente en acero pintado.

d

Medidas modelo MSE-12-09/12-U

Medidas modelo MSE-12-09/12-E



MSEI-12-11,5/12
Forma U.

PLATAFORMAS
EXTRAPLANAS
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Paletización de mercancías
La plataforma extraplana facilita el trabajo de la formación
de palets de mercancías, ya que permite trabajar siempre 
a la misma altura.

APLICACIONES

MSEAP-12-09/08
Forma Plana.

Clasificación de productos
Facilita el trabajo en la formación de palets con productos
diversificados, trabajando siempre a la misma altura.MSEI-12-09/12

Forma E.

MSEI-12-09/12
Forma Plana.
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MSEI-12-09/12-E 
Forma de E con perfil:
En acero inoxidable, con
perfil de posicionamiento
en la parte superior.

MSEAP-12-09/12
Forma E.

OPCIONES PLATAFORMAS EXTRAPLANAS

MSEI-12-09/12
Carga de estanterías:
En acero inoxidable, 
adaptada para la carga 
de estanterías, con sensor
de altura.

MSEI-10-09/15
Plato giratorio:
En acero inoxidable, 
la parte superior incorpora
un plato giratorio manual.

MSEI-12-09/12
Camino de rodillos:
En acero inoxidable, la parte
superior incorpora un 
camino de rodillos manual.

MSEAP-12-14/12-U 
Con barandillas en dos
laterales para evitar la caida
de la carga.

MSE-05-07/08
Facilidad de limpieza: 
En acero inoxidable con
patas regulables que 
facilitan la limpieza.

Accesorio que facilita 
el traslado de la mesa 
elevadora extraplana.
En forma de U y E.

MSEI-20-09/12
Forma U.

MSEPI-06-11,5/09
Con barandillas
y puertas de acceso 
con enclavamientos.



MSTI-10-11/10

PLATAFORMAS
SIMPLE TIJERA

10

PLATAFORMA SIMPLE TIJERA

La plataforma superior permite alojar, en su interior, 

una tijera para obtener la elevación requerida.

MSTI-20-15/15
Delantales manuales.

MSAP-10-15/12

VENTAJAS Y APLICACIONES 
DE LA PLATAFORMA SIMPLE TIJERA

La plataforma hidráulica simple tijera, 

permite salvar el desnivel:

• En muelles de carga.

• En líneas de producción.

• En salvar desniveles de planta.

• En trabajos a diferentes alturas.

• Carga, descarga o manipulación 

de mercancías.

El uso de la plataforma

elevadora permite efectuar las

operaciones consiguiendo:

• Máxima seguridad, rapidez

y  rentabilidad.

• Mejora las condiciones de trabajo 

humano, consiguiendo más eficacia y 

evitando riesgos.



MSTI-60-16,5/18
Delantal automático.

11

MUELLES DE CARGA

Cuando no se dispone de desnivel en el 

muelle de carga o se deben cargar

vehículos de diferentes alturas, la solución

más adecuada es una plataforma

elevadora.

Fabricamos diferentes modelos según la

carga a elevar: si se transita con carretilla 

elevadora el modelo será de 6 TM, y si la

carga se realiza mediante transpalet el 

modelo puede ser de 2 ó 3 TM.

Las plataformas instaladas en el muelle 

de carga disponen de delantales que

pueden ser accionados manualmente o

hidráulicamente.

También podemos instalar una cortina 

para evitar la entrada de humo y polvo.

Muelle de carga con desnivel.

Muelle de carga sin desnivel.

MSTI-20-15/18
Plataforma MS con delantal automático y cortina.

   
    

     

   

    

    

     

     

     

 

    

   

 

   

  

      

     

 



SALVAR DESNIVELES

Cuando la planta de fabricación dispone de diferentes alturas, 

puede salvar los desniveles gracias a una plataforma elevadora, 

que se diseñará en función del desnivel y el peso de tránsito.

CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS

Carga, descarga o manipulación de mercancías colocadas en diferentes 

niveles, tales como manipulación de embutidos colocados en estanterías, 

carga de bobinas en máquina, cajas en palets, etc.

En general les proponemos, las plataformas elevadoras para solventar 

cualquier problema de movimiento vertical. Estudiaremos el modelo 

más adecuado en función a las 

características técnicas requeridas.

MATERIALES

Todas las plataformas simple tijera 

se fabrican en ACERO INOXIDABLE, 

ACERO GALVANIZADO, 

ACERO PINTADO 

o COMBINADO.

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

Si tiene desniveles en la línea de producción tanto en fases automáticas

como manuales, la solución más adecuada es una plataforma elevadora.

El accionamiento y la secuencia de movimientos de dicha plataforma se

diseñarán en función de las exigencias (manual o/y automáticos).

La parte superior de la plataforma se adaptará a los requerimientos 

de la línea, mediante platos giratorios, delantales retráctiles, caminos 

de rodillos, chapa lisa o lagrimada, etc.

PLATAFORMAS
SIMPLE TIJERA

MSAP-20-23/20

12
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MSAP-10-07/05MSTI-10-11-08

d
a

b

c

MSAP-20-15/15

Modelo Carga Elevac. Repleg. Ancho Largo Motor
(Kg) d-c (mm) c (mm) a (mm) b (mm)

MS 10-07/05 1.000 710 235 500 1.100 1,5 C.V.

MS 10-09/08 1.000 900 250 800 1.500 1,5 C.V.

MS 10-09/10 1.000 900 250 1.000 1.500 1,5 C.V.

MS 10-09/12 1.000 900 250 1.200 1.500 1,5 C.V.

MS 10-11/08 1.000 1.100 250 800 1.700 1,5 C.V.

MS 10-11/09 1.000 1.100 250 900 1.700 1,5 C.V.

MS 10-11/10 1.000 1.100 250 1.000 1.700 1,5 C.V.

MS 10-11/12 1.000 1.100 250 1.200 1.700 1,5 C.V.

MS 10-11/15 1.000 1.100 300 1.500 1.700 1,5 C.V.

MS 10-15/08 1.000 1.500 300 800 2.200 1,5 C.V.

MS 10-15/10 1.000 1.500 300 1.000 2.200 1,5 C.V.

MS 10-15/12 1.000 1.500 300 1.200 2.200 1,5 C.V.

MS 10-17/10 1.000 1.700 300 1.000 2.500 2 C.V.

MS 10-17/12 1.000 1.700 300 1.200 2.500 2 C.V.

MS 10-17/15 1.000 1.700 300 1.500 2.500 2 C.V.

Modelo Carga Elevac. Repleg. Ancho Largo Motor
(Kg) d-c (mm) c (mm) a (mm) b (mm)

MS 20-11/15 2.000 1.100 300 1.500 1.700 2 C.V.

MS 20-15/10 2.000 1.500 310 1.000 2.200 2 C.V.

MS 20-15/15 2.000 1.500 310 1.500 2.200 3 C.V.

MS 20-15/18 2.000 1.500 310 1.800 2.200 3 C.V.

MS 20-20/15 2.000 2.000 350 1.500 3.000 3 C.V.

MS 20-20/18 2.000 2.000 350 1.800 3.000 3 C.V.

MS 30-11/08 3.000 1.100 350 800 1.700 3 C.V.

MS 30-11/09 3.000 1.100 350 900 1.700 3 C.V.

MS 30-11/10 3.000 1.100 350 1.000 1.700 3 C.V.

MS 30-11/12 3.000 1.100 350 1.200 1.700 3 C.V.

MS 30-11/15 3.000 1.100 350 1.500 1.700 3 C.V.

MS 30-15/10 3.000 1.500 350 1.000 2.200 3 C.V.

MS 30-15/15 3.000 1.500 350 1.500 2.200 3 C.V.

MS 30-15/18 3.000 1.500 350 1.800 2.200 3 C.V.

MS 30-20/15 3.000 2.000 380 1.500 3.000 3 C.V.

MS 30-20/18 3.000 2.000 380 1.800 3.000 3 C.V.

MS 60-12,5/15 6.000 1.250 430 1.500 2.200 5,5 C.V.

MS 60-12,5/18 6.000 1.250 430 1.800 2.200 5,5 C.V.

MS 60-16,5/15 6.000 1.650 430 1.500 2.500 5,5 C.V.

MS 60-16,5/18 6.000 1.650 430 1.800 2.500 5,5 C.V.

MS 60-16,5/20 6.000 1.650 430 2.000 3.000 5,5 C.V.

MS 60-21/18 6.000 2.100 450 1.800 3.200 5,5 C.V.

MS 60-21/20 6.000 2.100 450 2.000 3.200 5,5 C.V

MS 20-09/08 2.000 900 300 800 1.500 2 C.V.

MS 20-09/10 2.000 900 300 1.000 1.500 2 C.V.

MS 20-09/12 2.000 900 300 1.200 1.500 2 C.V.

MS 20-09/15 2.000 900 300 1.500 1.500 2 C.V.

MS 20-11/08 2.000 1.100 300 800 1.700 2 C.V.

MS 20-11/09 2.000 1.100 300 900 1.700 2 C.V.

MS 20-11/10 2.000 1.100 300 1.000 1.700 2 C.V.

MS 20-11/12 2.000 1.100 300 1.200 1.700 2 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PLATAFORMAS 
SIMPLE TIJERA MÁS ESTANDARIZADAS

Disponemos de otros modelos con cargas y medidas diferentes.



PLATAFORMAS
DOBLE / TRIPLE TIJERA
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PLATAFORMA DE DOBLE O TRIPLE TIJERA

Plataforma adecuada para salvar grandes desniveles en un reducido espacio.

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA DOBLE / TRIPLE TIJERA

La plataforma hidráulica de doble o triple tijera, facilita el trabajo en múltiples situaciones:

• En procesos de producción mejorando la manipulación vertical de cargas 

tanto manual como automática.

• En desniveles de planta. 

El uso de la plataforma elevadora

permite efectuar las operaciones consiguiendo:

• Máxima seguridad, rapidez y rentabilidad.

• Mejora las condiciones de trabajo humano, consiguiendo más eficacia 

y evitando riesgos.

    MSSSTI-20-23/08 MSSAP-20-20/11



MSSTI-20-20/17
Con plato giratorio.

Plataforma con plato giratorio.

MSSPI-20-13/10

APLICACIONES

Gracias a nuestra experiencia y flexibilidad, podemos diseñar

y fabricar la plataforma superior adaptándola a las exigencias de

su proceso de producción.

15

     

         

       

             

           

   

     

     

    

     

          

  

Plataforma en FORMA PLANA

La parte superior en forma plana puede

construirse en chapa lisa o lagrimada 

(para evitar que la carga se deslice).

Plataforma con PLATO GIRATORIO

En la parte superior de la plataforma se puede 

incorporar un plato giratorio, lo cual permite, mediante 

un sistema de rodamientos, que podamos rotar la carga 

manual o automáticamente.



PLATAFORMAS
DOBLE / TRIPLE TIJERA
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Plataforma con CAMINO DE RODILLOS

Parte superior de la plataforma con camino 

de rodillos, para ser integrada dentro de 

un proceso de producción automático.

Plataforma MSSTH-TI-20-23/06

Plataforma doble tijera tándem,

acceso desde cota cero.

MSSAP-30-14/08 MSSAP-30-14/10
Con deslizamiento transversal.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PLATAFORMAS 
DOBLE Y TRIPLE TIJERA MÁS ESTANDARIZADAS

Disponemos de otros modelos con cargas y medidas diferentes.

MATERIALES

Todas las plataformas doble y triple tijera se fabrican en ACERO INOXIDABLE, 

ACERO GALVANIZADO, ACERO PINTADO o COMBINADO.

d

a b

c

Modelo Carga Elevac. Repleg. Ancho Largo Motor
(Kg) d-c (mm) c (mm) a (mm) b (mm)

MSS 10-13/08 1.000 1.300 500 800 1.200 1,5 C.V.

MSS 10-13/10 1.000 1.300 500 1.000 1.200 1,5 C.V.

MSS 10-13/12 1.000 1.300 500 1.200 1.200 1,5 C.V.

MSS 10-15/10 1.000 1.500 500 1.000 1.500 1,5 C.V.

MSS 10-15/12 1.000 1.500 500 1.200 1.500 1,5 C.V.

MSS 10-15/15 1.000 1.500 500 1.500 1.500 1,5 C.V.

MSS 10-20/15 1.000 2.000 530 1.500 1.700 1,5 C.V.

MSS 10-20/18 1.000 2.000 530 1.800 1.700 1,5 C.V.

MSS 20-13/08 2.000 1.300 530 800 1.200 3 C.V.

MSS 20-13/10 2.000 1.300 530 1.000 1.200 3 C.V.

MSS 20-13/12 2.000 1.300 530 1.200 1.200 3 C.V.

MSS 20-15/12 2.000 1.500 530 1.200 1.500 3 C.V.

MSS 20-15/15 2.000 1.500 530 1.500 1.500 3 C.V.

MSS 20-20/15 2.000 2.000 530 1.500 1.700 3 C.V.

MSS 20-20/18 2.000 2.000 530 1.800 1.700 3 C.V.

MSS 30-14/08 3.000 1.400 550 800 1.350 3 C.V.

MSS 30-14/10 3.000 1.400 550 1.000 1.350 3 C.V.

MSS 30-15/12 3.000 1.500 550 1.200 1.500 3 C.V.

MSS 30-15/15 3.000 1.500 550 1.500 1.500 3 C.V.

MSS 30-20/15 3.000 2.000 600 1.500 1.700 3 C.V.

MSS 30-20/18 3.000 2.000 600 1.800 1.700 3 C.V.

MSS 50-20/15 5.000 2.000 850 1.500 1.800 5,5 C.V.

MSS 50-20/18 5.000 2.000 850 1.800 1.800 5,5 C.V.

MSS 50-20/20 5.000 2.000 850 2.000 1.800 5,5 C.V.

MSSS-10-23/08 1.000 2.300 630 800 1.200 2 C.V.

MSSS-20-23/08 2.000 2.300 630 800 1.200 3 C.V.

MSSS-30-23/08 3.000 2.300 630 800 1.200 3 C.V.

DOBLE TIJERA

TRIPLE TIJERA



MSTTI-10-30/08
Con barandillas y puertas
de acceso.

PLATAFORMAS
TÁNDEM
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PLATAFORMA TÁNDEM

Permite salvar desniveles para cargas de grandes dimensiones, 

o en una gran superficie.

Una plataforma superior se eleva mediante dos tijeras del mismo tamaño, 

con un único grupo hidráulico.

APLICACIONES DE LA PLATAFORMA TÁNDEM

La plataforma hidráulica tándem, permite salvar desniveles:

• En diferentes alturas de planta.

• En procesos de producción.

• Para acceder a diferentes niveles de trabajo, 

en grandes dimensiones.

• Para elevar cargas de grandes dimensiones.
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Fabricamos modelos especiales.

MATERIALES

Todas las plataformas tándem se fabrican 

en ACERO INOXIDABLE, ACERO GALVANIZADO, 

ACERO PINTADO o COMBINADO.

d

a

b

c

MSTAP-30-20/10
Con fuelle en 4 caras.

Modelo Carga Elevac. Repleg. Ancho Largo Motor
(Kg) d-c (mm) c (mm) a (mm) b (mm)

MST 20-15/15 2.000 1.500 330 1.500 5.000 4 C.V.

MST 20-20/18 2.000 2.000 360 1.800 6.000 4 C.V.

MST 30-11/15 3.000 1.100 350 1.500 3.500 5,5 C.V.

MST 30-15/15 3.000 1.500 350 1.500 5.000 5,5 C.V.

MST 30-20/18 3.000 2.000 370 1.800 6.000 5,5 C.V.

MST 60-12,5/15 6.000 1.250 430 1.500 5.000 10 C.V.

MST 60-16,5/18 6.000 1.650 430 1.800 5.000 10 C.V.

MST 60-21/20 6.000 2.100 450 2.000 6.500 10 C.V.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS 
PLATAFORMAS TÁNDEM MÁS ESTANDARIZADAS

MSTAP-30-15/18
Con barandilla y delantal automático.

MSTAP-10-07/05
Mesas separadas.

MSTAP 20-20/18
Con barandillas de seguridad 
y puerta de acceso con bloqueo.
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Chapa superior lagrimada 
antideslizante.

Barandillas de seguridad 
con rodapiés y puertas de
acceso con bloqueo.

Cortina autoenrollable para 
evitar humos, polvo y proteger 
los mecanismos de la parte 
inferior de la plataforma.

Mesa elevadora con fuelle 
de seguridad. 
Puede ser en 1, 2, 3 ó 4 caras.

Grupo hidráulico separado,
opcionalmente el grupo se
puede instalar separado de 
la mesa, por ejemplo, en
emplazamientos de mucha
humedad.

Trampilla para mantenimiento,
facilita el acceso al grupo
hidráulico cuando la mesa está
replegada.

Accionamiento mediante telemando.Botonera para control de
parada a distintos niveles 
programados.

Chapa superior lisa.

Accionamiento de la mesa elevadora 
mediante pedal/es con botonera. 

ACCIONAMIENTOS
Todas las plataformas se accionan mediante botonera, 
de forma manual o/y automática, además pueden 
accionarse mediante: mando a distancia o pedal.

Accionamiento mediante botonera.



Parte superior con varios accionamientos:
basculación, deslizamiento, tope abatible.

Con delantal automático, accionado
hidráulicamente, con dos fracciones
laterales.
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OPCIONES PLATAFORMA SUPERIOR

Parte superior en forma de V, para poder
bascular la carga de forma automática.

Con delantales accionados manualmente,
para facilitar el paso de la mesa 
al vehículo.

Parte superior con desplazamiento 
y volteador de bobinas con tope 
de seguridad.

Parte superior con camino de rodillos,
automáticos o manuales.

Plato giratorio manual o automático.

Mesa elevadora con tope posterior 
de seguridad.

Parte superior con desplazamiento 
en sentido Y o/y X.



Plataforma elevadora para 
manipulación de bobinas.
Plataforma extraplana tándem con camino 
de rodillos automático. 
Plataforma con camino de rodillos automático 
y desplazamiento lateral.
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PLATAFORMAS ELEVADORAS ESPECIALES

Plataforma con chasis inferior diseñado
especialmente para poder ser trasladada 
con carretilla elevadora o transpalet.

Plataforma con ruedas para 
su traslado y batería que acciona 
la elevación y el descenso.

Plataforma doble tijera con deslizamiento
lateral sobre raíles. Accionada mediante motor
con encoder para posicionamiento de precisión.

Plataforma elevadora eléctrica
con accionamiento de husillo 
y desplazamiento lineal de mesa.



MS METALSYSTEM, SL. 

Fabricamos e instalamos: rampas para

muelles de carga, plataformas elevadoras

hidráulicas, puertas seccionales, puertas 

rápidas, abrigos de carga, protecciones,

volteadores de palets y otros complementos 

para la industria alimentaria.

Fabricamos los equipos en diferentes

materiales y medidas: acero inoxidable, 

acero galvanizado y acero pintado, según 

las necesidades y riesgos de corrosión del 

lugar donde van instalados y el uso a que 

se deben destinar.

Los productos MS METALSYSTEM 

están fabricados de acuerdo con las

directivas CE y las normas legales en vigor.

Conforme a la directiva de maquinaria  

2006/42/CE.

MS METALSYSTEM se reserva el derecho a cambiar
cualquier medida y característica de las que figuran en
este catálogo sin previo aviso.

Para más información:
www.metalsystem.es



MS METALSYSTEM, S.L.

Pol. Ind. de Montfullà
C/ Narcis Monturiol, 2
17162 BESCANÓ (Girona) SPAIN
Tel. +34 972 420 615
Fax: +34 972 420 350
e-mail: info@metalsystem.es
www.metalsystem.es
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